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前 言

本标准由杭州极至科技有限公司提出

本标准由杭州极至科技有限公司批准

本标准的起草单位：杭州极至科技有限公司总裁办

标准起草人：王怡翔



云智控施工规范

一．安装规范

1.电表安装

a. 绝不允许带电安装电表，必须要在确认断电的情况下再去安装，并在电柜

处挂上“请勿上电”的标识牌

b. 要求电表屏幕朝外方便现场人员查看

c. 电表必须固定在导轨上，不可随意放置在空压机里

d. 单个互感器的线需要用同一种颜色，ABC 三相分别用黄、绿、红三种颜色的

线接互感器，另外 ABC 三相取样电压线也是分别用黄、绿、红接进电表取

样电压端子。

e. 接进电表的所有线都必须要用扎带扎好，不可散乱，如若空压机里有线槽

需要将线全部走进线槽。

f. 电表安装好之后，务必先检查接线是否正确，接线端子是否有拧紧，三相

取样电压端子之间是否存在短路的情况，所有这些确认无误之后方可上电。

2.流量计安装

2.1.涡街流量计

a. 涡街流量计的安装一定是要在停气的情况下安装

b. 保证安装位置点前 15 倍后 10 倍管径的直管段

c. 流量计上箭头方向必须与气体流向一致

d. 在焊接管道时必须保证焊接完好无漏气的情况

e. 流量计的线需用 0.5mm²四芯线，线要穿过 PVC 硬管，管子要固定

在墙上走向遵循“横平竖直”的原则，不可将线裸露在外

2.2 差压流量计

a.同样要保证安装位置点前 15 倍后 10 倍管径的直管段

b.要在管道上安装 4分的球阀

c.流量计的探针要插在管道的中央

d.流量计上的箭头指向必须和管道中气体的流向一致

e.流量计的线必须要走 PVC 管，不可裸露在外

2.3 热式流量计

a. 确保管道中气体不含水



b. 其他要求规范同压差流量计一样

3.压力变送器安装

a. 管道上要装球阀，压力变送器外牙要缠生料带

b. 压力变送器拧进球阀，球阀打开之后要保证不漏气

c. 压力变送器的线用 0.5mm²四芯线，线要穿 PVC 管，不可裸露在外，管子走

向要遵循“横平竖直”原则

4.小电箱安装

a. 小电箱要固定好在墙上，电箱的进电电源从距离最近的电柜取电，从电柜

到小电箱之间的线要穿 PVC 管，管子要固定好在墙上

b. 小电箱里面要打导轨，导轨上要安装带漏电保护的开关

c. 电箱的外壳一定要接地

5. 云盒节点安装

a. 要在机器断电的情况下去安装 LORA 节点，不可带电安装

b. 要跟现场空压机管理人员确认你要装的机器是否可以停机断电

c. 与空压机相连的节点必须安装在空压机内部，而且要固定在导轨上,要给云

盒节点独立安装一个空开。

d. 节点的电源线、通讯线以及天线都必须整理好走线槽里面不可散乱放置

e. 节点天线必须放置在空压机外部，如若没有孔可以穿出天线则需要在机器上

开孔

6. 智控柜安装

a. 智控柜需固定在墙上（如若现场无墙，则可焊支架，把智控柜固定在支架

上），柜子下端离地距离 80-100 公分。

b. 智控柜的进电电源从最近的电柜中取，电柜与智控柜之间的线穿 PVC 管或者

走不锈钢线槽，PVC 管和不锈钢板线槽走向遵循“横平竖直”原则

c. 智控柜外壳一定要接地

二．安全规范

1. 到现场施工时，客户现场没要求穿带任何防护用品时，应穿戴好公司配备

的劳保用品，安全帽应穿戴好，不能直接扣在头上；佩戴好耳塞；带好防

护手套；换好劳保鞋,劳保服。

2. 客户现场有要求其他防护用品，可以先向客户方面借用，客户若不允借用，

则需项目经理自己去五金劳保店购置再进行施工。

3. 对于每个配电箱，都需装有空开以及保险丝进行保护，并且配电箱或小电



箱内需进行设备或零部件更换操作的，都需要进行断空开或拔

保险丝确定断电后进行操作，对于客户设备的需要进行任何带电操作（即

使拔插通讯线端子）或设备的断电重启操作都需向客户说明，经客户同意

后才可进行。

4. 对于电表接线，在确认接线完成后，要用万用表测量其中一相与另外两相

间是否有飞铜导致短接的问题，避免通电后导致烧坏电表或其他设备的危

险。

5. 设备调试时，需将调试内容及断电断气需求提前通知 U 端客户，获得授权

后，方可进行调试，避免应沟通不畅导致调试耽误客户生产。调试完成后，

需检查是否还原成之前的控制模式且离场前需通知客户调试的内容及目前

实现的结果，未完成的部分的原因，设备目前所处状态，客户确认完成且

无其他要求后，方可离场。

6. 需要进行登高（登高距离标定由客户方确定）操作时，需向客户说明征得

其同意，并且施工方借用一人在登高工具旁边帮忙协助，确保安全操作，

若施工方不理会可向销售反应，让销售与施工方进行沟通，最终实现需求。

7. 一般空压机现场油污较重，焊接时产生的火星有点燃油渍的可能，在施工

现场进行焊接时需向客户方借用灭火器，放置旁边备用，以应对可能出现

火灾发生的情况。

8. 进行焊接操作前，都需在客户确认同意的情况下进行，且焊接时让客户安

排一名负责人在旁边进行盯岗，若客户不安排人盯岗，可让客户写一个纸

质证明，才可继续进行焊接工作。

9. 焊接工作前，让施工队所请的焊接工人带好相关特殊工作证明，以备客户

临时检查，若客户提前确认并认可焊接工人的特殊工作证明，则可免去此

次确认工作。

10. 对于项目进行过程中产生的任何垃圾（线头，铁屑，塑料等）都应在施工

现场进行当天离场前，全部清理完成，才可离场
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